OMICRON

CESKY VYROBCE SVARECI TECHNIKY
(GAMA 131 - 16 IIMMA/TIG]

JEDNOFAZOVY SVARECI

RNV viVA/TIG

JEDNOFAZOVY SVARECI

ZDROJ ZDROJ
typ stroje GAMA 166 typ stroje GAMA 131 GAMA 141 GAMA 151 GAMA 161
napajeci napéti 1x 230 napajeci napéti 1x230 1x 230 1x230 1x 230
prikon (kVA) 5 pfikon (kVA) 4 4,2 4,7 5] \
ED vykon 35%-160A ED 45% vykon 130A 140A 150A 160A
ED 60% vykon 120A ED 60% vykon 110A 120A 130A 140A
ED 100% vykon 95A ED 100% vykon 80A 90A 100A 110A
jisténi(A) 22 jisténi (A) 16 16 20 22
rozsah @elektrody (mm) 1,0-4,0 rozsah @dratu (mm) 1,0-3,2 1,0-3,2 1,0-40 1,0-40
funkce HOT START [ ] funkce HOT START L] ° ° [ ]
-~ funkce ANTISTICK [ ] funkce ANTISTICK [ ] (] [ ] (]
svafeni DC MMA [} svareni DC MMA [ ] [ ] [ ] ° ’
svareni DC TIG L] svareni DC TIG [ ] [ ] [ ] [ ]
plynula regulace ) plynula regulace [ ) [ ] (] °
vzduchem chlazeny [ ] vzduchem chlazeny ) [ ] [ ] [ ] A\
tepelna ochrana [ ] tepelna ochrana [} [ ] [ ] [ ]
vyrobeno v €R ° vyrobeno v CR L[] L] L] °

A\
JEDNOFAZOVY SVARECI JEDNOFAZOVY SVARECI
ZDROJ ZDROJ
typ stroje GAMA 1550A GAMA 1750A GAMA 1950A typ stroje GAMA 1500D GAMA 1700D GAMA 1900D
napéjeci napéti 1x230 1x230 1x230 napajeci napéti 1x230 1x230 1x230
prikon (kVA) 4,7 52 6 pfikon (kVA) 47 52 6
ED 45% vykon 170A 25%-190A ED 45% vykon 170A 25%-190A
ED 60% vykon 150A 150A 150A - Oe@ @ ED 60% vykon 150A 150A 150A
ED 100% vykon 130A 130A 130A S ED 100% vykon 130A 130A 130A
jisteni (A) 20 23 26 A jisteni (A) 20 23 2
rozsah @elektrody (mm) 1,0 -4,0 1,0-4,0 1,0-5,0 rozsah @elektrody (mm) 1,0-4,0 1,0 -4,0 1,0-5,0
funkce HOT START L] (] [ ] - funkce HOT START ° [ ] [ ]
funkce SOFT START [ ] [ ] [ ] — funkce SOFT START [ ] [ ] ]
funkce ANTISTICK (] ] [ ] funkce ANTISTICK [ ] [ ] [ )
bezpeé. napéti V.R.D. [ ] [ ] [ ] bezpe¢. napéti V.R.D. [ ] [ ] [ ]
svareni DC MMA L] L] [ ] svaieni DC MMA [ ) [ ] [ ]
svareni DC TIG L] [ ] ° _ svareni DC TIG ° [ [ ]
plynula regulace ° ° ° _ plynula regulace ° ° °
vzduchem chlazeny [ ) [ ] [ ) vzduchem chlazeny [ ) [ ] [ )
tepelna ochrana () () [ _ tepelna ochrana ) ) )
vypinani zdroje ) ) [ ] vypinani zdroje [ ] [ ] )
dalkové ovladani ° ] dalkové ovladani ° o
vypinani ventilatoru [ ] KA vypinani ventilatoru [ ]
vyrobeno v €R () ] ) “o\l\“ vyrobeno v CR ° ° °
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JEDNOFAZOVY SVARECI JEDNOFAZOVY MULTIFUNKCNI

ZDROJ SVARECIi ZDROJ
typ stroje GAMA 1500L GAMA 1700L GAMA 1900L typ stroje GAMA 1500M GAMA 1700M GAMA 1900M
napéjeci napéti 1x 230 1x230 1x230 napajeci napéti 1x230 1x 230 1x 230
pfikon (kVA) 4,7 52 6 pfikon (kVA) 4,7 5,2 6
ED 45% vykon 170A 25%-190A = ED 45% vykon 170A 25%-190A
ED 60% vykon 150A 150A 150A ED 60% vykon 150A 150A 150A
ED 100% vykon 130A 130A 130A ED 100% vykon 130A 130A 130A
jisténi (A) 20 23 26 jisténi (A) 20 23 26
rozsah @elektrody (mm) 1,0-4,0 1,0 -4,0 1,0 -5,0 rozsah @elektrody (mm) 1,0-4,0 1,0 -4,0 1,0-5,0
funkce HOT START ] [ ] L] funkce HOT START [ ] [ ] (]
funkce SOFT START [ ] ° [ ] funkce ANTISTICK [ ] [ ] L]
funkce ANTISTICK [ ] ° [ ] svareni DC MMA ° [ (]
bezpec. napéti V.R.D. [ ] [ ] [ ] svareni DC TIG [ ] ] [ ]
svareni DC MMA [ ] [ ] [ ] svareni MIG [ ] (] °
svareni DC TIG [ [ ° plynulé regulace [ L] °
svareni PULSNI TIG o o o vzduchem chlazeny o [} °
plynula regulace ) ] [ ] tepelna ochrana [ [ ®
vzduchem chlazeny [} ° [ ] dalkové ovladani [} [ ] (]
tepelna ochrana ) ) [ ) vyrobeno v CR [ ) ° [ ]
vypinani zdroje [ ) [} [ ]
délkové oviadani . M GAMA 1700m 8 988
vypinani ventilatoru ° _
renene CR * * I osuv sy 10 9 360
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