
BETONOVÉ PRVKY PRO 
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BETONOVÉ OBRUBNÍKY

BETONOVÉ OBRUBNÍKY VIBROLISOVANÉ DVOUVRSTVÉ
Užití:	 -pro obruby chodníků nebo jiných ploch vystupujících nejvýše 150 mm nad povrch vozovky
	 -pro zpevnění okrajů vozovky a jejího oddělení od přilehlé krajnice nebo jiné plochy ležící v téže úrovni jako 
	 vozovka
	 -pro sadové úpravy při šířce nejvýše 100 mm a zejména se zaoblenou horní plochou místo stupnice

pozn. 	 - obrubníky kladeny na proklady
	 - pro výrobky platí technická norma PN VKA 72 1801
	 - vyrábí provoz Blučina
	 - ABO 14-5-P vyrábí provoz Hrušovany u Brna

pozn. 	 - značení obrubníků s ohledem na formy ve vazbě na DIN 483
	 - vyrábí provoz Hrušovany u Brna 

kloubový zámek umožňuje sevřít obrubníky do 90°

ABO 2-15-H

ABO 4-10-T
ABO 14-8-T
ABO 4-8-T

ABO 14-5-P

ABO 14-5-P

ABO 4-5 ASTRA
ABO 4-5 ASTRA

název
označení 
výrobku

rozměry mm objem
m3

hmotnost
kg

zpùsob balení
l b h

obrubník
ASTRA

ABO 4-5
ASTRA

500 50 250 0,006 13 paleta 100 ks

název
označení 
výrobku

rozměry mm objem
m3

hmotnost
kg

zpùsob balení
l b h

obrubník silniční ABO 2-15-H 1000 150 250 0,0360 85 svazek 12 ks
obrubník silniční ABO 12-15-H 500 150 250 0,0180 40 paleta 24 ks
obrubník silniční ABO 22-15-H 250 150 250 0,0090 20 paleta 48 ks

obrubník chodníkový ABO 4-10-T 1000 100 250 0,0250 60 svazek 18 ks
obrubník záhonový ABO 14-8-T 1000 80 250 0,0200 48 svazek 24 ks
obrubník záhonový ABO 4-8-T 1000 80 200 0,0160 39 svazek 24 ks
obrubník záhonový ABO 4-6-T 500 60 250 0,0075 18 paleta 60 ks

obrubník sadový ABO 14-5-P 500 50 200 0,0050 12 paleta 90 ks
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OBRUBNÍK  NÁJEZDOVÝ, PŘECHODOVÝ (levý, pravý)

Užití:	 -slouží k usnadnění přejezdů z komunikací k jednotlivým objektům eventuelně plochám.

Vyrábí a dodává provoz Blučina

OBRUBNÍK  ROHOVÝ - VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ

ABO 32-15-H ABO 42-15-H

Vyrábí a dodává provoz Blučina

ABO 52-15-H ABO 62-15-H

název
označení 
výrobku

rozměry objem
m3

hmotnost
kg

zpùsob balení
l b h

obrubník
rohový vnější

ABO 52-15-H 250-250 150 250 0,012 27,5 24 ks/paleta

obrubník
rohový vnitřní

ABO 62-15-H 400-400 150 250 0,023 52,5 12 ks/paleta

název
označení 
výrobku

rozměry objem
m3

hmotnost
kg

zpùsob balení
l b h

obrubník
nájezdový

ABO 32-15-H 1000 150 150 0,022 52 svazek 16 ks

obrubník
přechodový (L,P)

ABO 42-15-H 1000 150 250-150 0,031 72
svazek 12 ks

(6 levé + 6 pravé)
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OBRUBNÍK SADOVÝ VIBROLISOVANÝ DVOUVRSTVÝ
Užití: 	 pro sadové úpravy v městské a parkové architektuře.

pozn. 	 - vyrábí provoz Blučina

ABO 5-T/2

ABO 5-T

název
označení 
výrobku

rozměry objem
m3

hmotnost
kg

zpùsob balení
l b h

obrubník sadový ABO 5-T 1000 50 200 0,01 21 paleta 45 ks
obrubník sadový ABO 5-T/2 500 50 200 0,005 11 paleta 90 ks
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BETONOVÉ KRAJNÍKY VIBROLISOVANÉ DVOUVRSTVÉ
Užití:	 pro zpevnění okrajů vozovky a jejího oddělení od přilehlé krajnice nebo plochy ležící v téže úrovni jako vozovka.

pozn. 	 - pro výrobky platí technická norma PN VKA 72 1801
	 - vyrábí provoz Blučina

BETONOVÝ KABELOVÝ ŽLAB VIBROLISOVANÝ

Užití:	 slouží k ukládání telekomunikačních a silových kabelů rozvodných sítí

pozn. 	 - pro výrobky platí technická norma PN VKA 72 3106
	 - vyrábí provoz Hrušovany u Brna

ABK 1-25-T
ABK 2-25-T

ABD 16-50

ABD 13-50

název
označení 
výrobku

rozměry objem
m3

hmotnost
kg

zpùsob balení
l b h

krajník ABK 1-25-T 500 250 100 0,0125 30 paleta 42 ks
krajník ABK 2-25-T 500 250 80 0,0100 24 paleta 48 ks

název
označení 
výrobku

rozměry objem
m3

hmotnost
kg

třída 
betonu

zpùsob 
baleníl b1 b2 b3 h

kabelový žlab ABD 13-50 500 230 130 200 0,0128 30 C16/20 paleta 32 ks
poklop ABD 16-50 500 160 40 0,0032 7 C16/20 paleta 96 ks
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PŘÍKOPOVÉ A MELIORAČNÍ TVÁRNICE VIBROLISOVANÉ
Užití:	 ke zpevnění a ztužení dna a stěn silničních a melioračních kanálů (příkopů) lichoběžníkového průřezu, jimiž
	 protéká trvale nebo občasně povrchová voda. Jsou určeny pro dopravní, meliorační a ostatní stavby.

pozn. 	 - zboží uloženo na dřevěných paletách 120 x 80 cm
	 - pro výrobky platí technická norma PN VKA 72 3104
	  - vyrábí provoz Hrušovany u Brna

TBM 11-56

TBM   5-25

TBM 15-50

název
označení 
výrobku

rozměry objem
m3

hmotnost
kg

třída 
betonu

zpùsob 
baleníl b t h

žlabovka malá TBM 5-25 300 250 100 60 0,004 11 C30/37 paleta 60 ks
meliorační tvárnice TBM 15-50 300 500 170 80 0,015 37 C30/37 paleta 16 ks
příkopová tvárnice TBM 11-56 300 560 80 60 0,015 36 C30/37 paleta 20 ks
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ZATRAVŇOVACÍ TVAROVKA vibrolisovaná

CHODNÍKOVÁ DLAŽBA

Slouží především k budování zpevněných travnatých ploch a svahů

pozn.	 - vyrábí provoz Blučina

pozn.	 - vyrábí provoz Blučina

Dlaždice se používají na vnější dlažby (zahradní a sadové chodníky).
Chodníkovou dlažbu HBG 6-40, HBG 6-60 a HBG 6-100 dodáváme se zkosenými hranami.

HBG 6 - 40
HBG 6 - 50
HBG 6 - 60
HBG 6 - 100

označení 
výrobku

rozměry objem
m3

hmotnost
kg

třída
betonu

zpùsob balení
l b h

TBM 17-40 600 400 100 0,0129 31 C25/30 paleta 28 ks
TBM 18-40 600 400 80 0,0108 26 C25/30 paleta 32 ks

označení 
výrobku

rozměry objem
m3

hmotnost
kg

třída
betonu

zpùsob balení
l b h

HGB 6-40 300 300 40 0,0036 9 C40/50 paleta 10,8 m2

HGB 6-50 400 400 50 0,0080 19 C40/50 paleta 60 ks
HGB 6-60 500 500 60 0,0150 36 C40/50 paleta 20 ks
HGB 6-100 500 500 100 0,0250 58 C40/50 paleta 14 ks
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ZÁMKOVÁ DLAŽBA
Je určena pro krytové vrstvy na pozemní komunikace a dopravní plochy.

označení 
výrobku

rozměry
MJ ks/m2 hmotnost

kg
zpùsob balení

l b h
ZD BEATA 6 197 162 60 m2 36 135 paleta / 8,3 m2

ZD BEATA 8 197 162 80 m2 36 192 paleta / 6,7 m2

ZD DARINA 6 230 90/140 60 m2 38 140 paleta / 7,9 m2

ZD DARINA 8 230 90/140 80 m2 38 182 paleta / 6,3 m2

ZD VIOLA 6 225 112 60 m2 39 140 paleta / 9 m2

ZD VIOLA 8 225 112 80 m2 39 185 paleta / 7,2 m2

ZD KAMILA 6 198 98 60 m2 50 135 paleta / 9,6 m2

ZD KAMILA 8 198 98 80 m2 50 180 paleta / 7,7 m2

ZD NELA 6 198 198 60 m2 25 143 paleta / 9,6 m2

ZD NELA 8 198 198 80 m2 25 190 paleta / 7,7 m2

ZD NIKA 6 318 238 60 m2 13 146 paleta / 9,3 m2

ZD NIKA 8 318 238 80 m2 13 195 paleta / 7,4 m2

ZD REGINA 6 98/198/298 198 60 m2 8/8/8 130 paleta / 9,6 m2

ZD BEATA - slepecká 6p 197 162 60 m2 36 135 paleta / 8,3 m2

ZD KAMILA - slepecká 6p 198 98 60 m2 50 135 paleta / 9,6 m2

  BEATA

KAMILA DARINA

NIKA

VIOLA

NELA

  BEATA SLEPECKÁ

KAMILA SLEPECKÁ

REGINA
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ZÁMKOVÁ DLAŽBA
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ZÁMKOVÁ DLAŽBA - HRUBOZRNNÝ POVRCH DO 4 mm
Je určena pro krytové vrstvy na pozemní komunikace a dopravní plochy.

označení 
výrobku

rozměry
MJ ks/m2 hmotnost

kg
zpùsob balení

l b h
ZD BEATA Plus 6 197 162 60 m2 36 135 paleta / 8,3 m2

ZD BEATA Plus 8 197 162 80 m2 36 192 paleta / 6,7 m2

ZD DARINA Plus 6 230 90/140 60 m2 38 140 paleta / 7,9 m2

ZD DARINA Plus 8 230 90/140 80 m2 38 182 paleta / 6,3 m2

ZD VIOLA Plus 6 225 112 60 m2 39 140 paleta / 9 m2

ZD VIOLA Plus 8 225 112 80 m2 39 185 paleta / 7,2 m2

ZD KAMILA Plus 6 198 98 60 m2 50 135 paleta / 9,6 m2

ZD KAMILA Plus 8 198 98 80 m2 50 180 paleta / 7,7 m2

ZD NELA Plus 6 198 198 60 m2 25 143 paleta / 9,6 m2

ZD NELA Plus 8 198 198 80 m2 25 190 paleta / 7,7 m2

ZD NIKA Plus 6 318 238 60 m2 13 146 paleta / 9,3 m2

ZD NIKA Plus 8 318 238 80 m2 13 195 paleta / 7,4 m2

ZD REGINA Plus 6 98/198/298 198 60 m2 8/8/8 130 paleta / 9,6 m2

ZD BEATA - Plus slepecká 6p 197 162 60 m2 36 135 paleta / 8,3 m2

ZD KAMILA - Plus slepecká 6p 198 98 60 m2 50 135 paleta / 9,6 m2
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Bohunická 85
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fax: 547 212 134

KAMENA výrobní družstvo BRNO
prodejna stavebnin

Bohunická 85
658 77 Brno

tel./fax: 533 440 240
e-mail: prodejna@kamena.cz

KAMENA výrobní družstvo BRNO
664 56 Blučina

tel./fax: 547 235 131
tel.: 547 235 016

e-mail:blucina@kamena.cz

KAMENA výrobní družstvo BRNO
Vodní 209

664 62 Hrušovany u Brna
tel.: 547 231 298

tel./fax: 547 231 297
e-mail:hrusovany@kamena.cz

http://www.kamena.cz    e-mail:kamena@kamena.cz,  odbyt@kamena.cz

KAMENA výrobní družstvo BRNO
prodejna stavebnin

Na Poříčí 16
678 01 BLANSKO

tel./fax: 516 417 736
e-mail: prodejna@kamena.cz


