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Technická zpráva 
 
I. Identifika � ní údaje: 
 

Investor:  Alkron a.s. Jeseník, správce objektu 
 
Vlastníci:   Ing. Pavel Kunovský, Ing. Lucie Kunovská, Petr Pospíšil, Alena Pospíšilová 
 
KÚ         Jeseník, kraj Olomoucký 
 
Parcela � .     st. 553  
 
Adresa Masarykovo nám. 150/20, 151/22 Jeseník, PS�  790 01 

 
 
II. Specifikace etapy: 
 

II.1. Zateplení fasády 
 

·  na fasád�  v I. NP �ádná tepelná izolace 
·  základní plocha 2., 3. a 4. NP - polystyrén  tl. 100 mm, sv� tlý odstín, mezi okny tmavý odstín 
·  plocha chodby (vysoká okna, tmavý odstín) polystyrén tl. 50 mm,  
·  ost� ní oken (3 strany) polystyrén tl. 2 cm, jen obklad do roviny, �ádné zvýrazn� ní 
·  pod billboardem bez zateplení 
·  korunní �ímsa bez zateplení 
·  dilatace mezi sousedními domy 150, 152 (Obuv) 
·  dilatace na ploše billboardu po celé výšce na hranici panelu a vyzdívky, vlo�ením dilata� ního profilu 
·  tmavé a sv� tlé plochy mezi b� �nými okny v rovin�  
·  vým� na oken na chodb�  – 2 ks v� . zábradlí 
·  zrušení v� trání ve fasád�  
·  úprava silikonovou st� rkou se zrnem 2 mm (bílá + 2 odstíny šedé) 

 
II.2. Dopl� ky plochy 

 
·  parapety oken (15 + 2 ks) 
·  zábradlí chodbových dve�í (2 ks) 
·  sklen� ná � ílka nad základními okny (15 ks) 
·  sklen� ná st�íška nad vchodem 151 (1 ks) 
·  sv� telná rampa nad výkladci v� . elektroinstalace (25,6 m) 
·  kotvící prvky kolmých reklam v� . elektroinstalace (2 ks) 

 
II.3. Korunní � ímsa 

 
·  zm� na tvaru tak, aby deš� ová voda stékala jen na st�echu, ne na fasádu (chodník), sklon min. 4% 
·  vyzd� ní nového tvaru tvárnicemi itong, perlinka s tenkovrstvou omítkou 
·  nové oplechování na horní stran�  lakovaným pozinkovaným plechem, p� vodní oplechování svislé plochy ze 

strany st�echy ponecháno 
·  kotvení oplechování do d�ev� ných lišt tl. 40 mm na rozte� i 400 mm 
·  obnova upevn� ní lan hromosvod�  po demontá�i p� vodního oplechování 
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II.4. Úpravy fasády v 1. NP 

 
·  demontovány všechny stávající prvky mimo vchodových dve�í do 150 a parapet�  výkladc� . Pozd� ji bude 

pou�it pouze podhled nad vchodem 150 a �ulový obklad sloup�  pro vytvo�ení prah�  
 

o výkladce DM a MODICu - likvidovat 
o vchodové dvé�e DM - po demontá�i p�edat DM 
o vchodové dvé�e do MODICu, výkladce - likvidovat, dvé�e p�edat provozovateli 
o konstrukce nad výkladci - skla p�evezmou provozovatelé, zbytek likvidovat 
o betonová �ímsa nad výkladci - likvidovat 
o �ulový obklad sloup�  (150 a DM) - pou�ít na prahy 
o �ulový obklad parapet�  výkladc�  z� stane zachován 

 
·  fasáda vyrovnána do roviny v celé ší�ce pr�� elí od 0 (podlaha v prodejn�  MODICu) po 4 m (spodní hrana 

zateplení), u plochy billboardu v� . osazení, st� rka hladká s nát� rem, modul vchodu do 151- silikonová st� r-
ka, shodn�  s horními podla�ími 

·  v horní � ásti (380 a� 400 cm) bude upevn� na osv� tlovací rampa tak, aby nedošlo k zatékání 
·  vým� na dve�í vchodu 151, zachování zvonk� , elektroinstalace pro butony na této ploše 
 

II.5. Výkladce 
 
·  konstrukce tzv. bezrámová, kdy nosné AL prvky jsou v interiéru, ze strany exteriéru je vše v rovin�  skla 
·  zasklení dvojskly - � iré 
·  základní ší�kový modul 120 cm (objekt má modul 3,6 m),  
·  výška v pr�� elí 380 cm, u vchodu do 150 sní�ena na 300 cm, modul vchodu do DM 435cm, kdy� práh je ve 

výšce  -55cm 
·  dvé�e automatické, posuvn� , dvouk�ídlé, uzamykatelné z interiéru v� . elektroinstalace 

 
II.6. Terénní úpravy 

 
Vyrovnání terénu, likvidace zídek, dopln� ní schod� , likvidace n� kterých dvorc� , úprava desky p�ed vchodem 
151, vým� na zbývajících a instalace � istících roho�í  je ve fázi projednávání s M� stem - dopln� ní do "Rekon-
strukce nám� stí". 
Sou� ástí stavby jen plocha p�ed vchodem 150 do roviny pr�� elí 
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II.7.  P� vodní stav - severní pohled 
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II.8.  Nový stav - severní pohled  
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III. Popis úprav 
 

III.1. Korunní � ímsa 
 

 
Fotodokumentace stávajícího stavu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.1.a. Technické parametry 
 

délka �ímsy na dom�  150, 151 m�� eno na hran�  p�esazeného panelu   20,05 m 
délka rekonstrukce �ímsy na domu 152  cca 1 m (dle lešení) 
napojení na vyzd� ní plochy billboardu  1 x 
roh 1 x 
ukon� ení a p�echod na p� vodní domu 152 1 x 
spád oplechování ve sm� ru z nám� stí na st�echu 4 % 
materiál oplechování titanzinkový 0,8mm (635+ 0,85*22m=18,7m2 
    pro kotvení d�ev� né lat�  tl. 50x30 mm zkosená 3mm 3* podéln�   65 m 
celková ší�ka �ímsy pro oplechování cca 635 mm 
vn� jší povrh vyzdívky - perlinka, st� rka, povrchová úprava 
   (600+100+150) x 21000 cca 18 m2 
Itong 100 (0,6*22)+33*(0,6*0,26) cca 18,5m2 
polystyrén 100    (0,15*22) cca 3,3m2  

  

 

  

pohled zadní pohled � elní 

napojení na plochu billboardu roh s domem 152 

� ímsa 152 hrana napojení roh 
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III.1.b. Vyzd� ní, lat�  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- po demontá�i plechu upravit stávající plochy, posoudit mo�nost vyu�ití stávající lišty 
- na stávající betonové �ímse postavit ze�  z ITONG 100, zarovnat p�ední hranu, výška tak, aby bylo dosa�e-

no sklonu 4% ve sm� ru na st�echu, tuto zav� trovat ITONG 100 po 1200mm.  
 

 
III.1.c. Oplechování 

 
Tvar plechu ze strany nám� stí 
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Tvar plechu ze strany st�echy musí umo�nit p� ipevn� ní uzem� ovacího lana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plech upevnit vruty 5*40 s pru�nou (t� snou) podlo�kou na rozte� i 500 mm  
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III.2. Stavební p� íprava I. NP 
 
 

III.2.a. Podlaha ve výkladcích 
 

Ve dvou výkladcích MODICu je d�ev� nou kon- strukcí 
zvýšena podlaha. 
Demontovat konstrukci, podlahu vyrovnat be- tonovým 
pot� rem do výšky dla�dic pod kobercem a stá- vajících 
�ulových parapet�  
 
Potrubí vytáp� ní horních podla�í p�elo�it do podlahy. 
 
Plocha pro vyrovnání cca 7 m x 1,2 m 

 
 
 
 

III.2.b. Podlaha p� ed vchodem 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.2.c. Demontá� obklad�  sloup�  u vchodu 150 a u vchodu do DM 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

�ulové obklady demontovat. 
 

Desky o� istit a po na�ezání 
pou�ít na práh u vchodu 150. 
 
Nové povrchy viz ní�e - 
fasáda 1. NP 

 

1796 

900 

Stávající vstup do prodejny 
MODICu bude p�emíst� n do 
sousedního modulu a na jeho 
míst�  bude pevný výkladec. 
Nový �ulový práh je vyzna-
� en � erven� . 
Ší�ka v p�ední � ásti shodná se 
sousední. U lomených je 150 
mm 
V rovin�  konce dve�í. 
 
Dvorec bude zrušen. 
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III.2.d. Úprava vchodu 151 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.2.e. Vým� na dve� í 151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- demontá� stávajícího portálu 
- vyzd� ní na rozm� r nových dve�í ITONG 25cm (p�eklad 2m), 3,74 m2, 0,93m3 
- omítka v exteriéru i interiéru 
- nát� r v interiéru 
- p�esun zvonk�  
elekrop� ípojka není p� edm� tem 

  

Stávající dvé�e 2750 x 2900 
nahradit novými o rozm� ru 
1720 x 2460 

Plocha chodníku a vý-
m� na dvorce za nový je 
p�edm� tem jiné stavby, 
 
 
Pe� liv �  od�íznout na 
hranici fasády. 
 
 
Vybourat. 
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III.2.f. Demontá� � ímsy nad výkladci 
 
 
 
 

Stávající � ímsa nad výkladci bude demontována a vzniklá plocha srovnána do roviny s � elem sloup� . 
Ve výšce 4 m nad podlahou MODIC bude za� ínat zateplení. A� do této nivelity je fasáda v jedné rovin�  od 
domu 152 po pr� chod. 
Prvky nad vchodem do DM (st�íška, butony)- postup likvidace stanoví provozovatel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

skla s reklamními polepy 

podhled z palubek 

vchod do DM 
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Z dostupné dokumentace byl získán �ez výkladce. Skute� né provedení vy�aduje demontá� alespo�  � ásti. 
Demontá� skel na � elní ploše  0,8m x 22,1m v� . likvidace 
Demontá� d�ev� ného podhledu 0,5m x 17,7m nad výkladci a 2,1m x 3,6m nad vchodem 150. 
Demontá� ocelové konstrukce, asi 4,5m úhelníku 40x40x3 na bm, tj cca 100 bm celkem (cca 185 kg). 
Demontá� oplechování FeZn horní plochy �ímsy - 0,75m x 22,1m tj. 16,57m2, 103,5 kg 
Vybourání �elezobetonové �ímsy tl. 12cm + mazanina ve spádu tl. 6cm, ší�ky 60 cm v délce 22,1m, tj 
2,38m3. 
Vyrovnání omítkou plochy 1,16m x 25,6m - 30m2 
Osekání omítky v dolní � ásti velkoplošné reklamy cca 7cm 3,5m x 0,2m ( 0,7m2) 
Up� esn� ní po odkrytí. 
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III.2.g. Úprava povrch�  I. NP 

 
- p�ímo viditelná bude tmav�  vyzna� ená � ást - vchod 151 - plochu vyrovnat, opat�it perlinkou a st� rkou s 

povrchovou úpravou tmav�  šedou, 3m*4m s otvorem 1,72m*2,46m = 7,8m2 a špalety 
- p�es skla budou vid� t � ela i boky sloup�  - � ela cca 0,35m*3m*8=8,4m2 
- plocha nad otvory nebude vid� t, polepy (var. mezi sklem a zdí polystyrén (po dohod�  s dodavatelem vý-

kladc�  a provozovatel� ) 1m*(25,6m-3m)=22,6m2 
- pod velkoplošnou reklamou osekat omítku cca 7 cm (0,07*3,5*0,2=0,05m3) 
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III.3. Stavební p� íprava II. - IV. NP 
 
 
 

III.3.a. Zrušení v� tracích otvor�  
 

 
U 18 ks v� tracích otvor�  (200 x 200) demontovat v� trací m�í�ky v � . výd�evy a m�í�ky v interiéru. Otvor za-
zdít Itong 10 cm a vyp� nit. Vyrovnat jádrovou omítkou.  

 
 

III.3.b. Dilata� ní spára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.3.c. Úprava plochy pro velkoplošnou reklamu. 
 
 

Plocha nebude zateplována. Má celkovou ší�ku 3,3 m a výšku 9,57 m.  
 
- sundat reklamní plachtu 
- demontovat stávající uchycení 
- demontovat osv� tlovací t� lesa v� . kabel�  po krabici na korunní � ímse 
 
- plochu vyrovnat st� rkou ( zrnitost shodná se zateplením) a opat�it nát� rem, odstín sv� tle šedá 

 
 
 
 
 

  

Na styku panelové � ásti 
s vyzd� nou stávající 
trhlinu srovnat, vy�íz-
nout a vlo�it dilata� ní 
prvek.  
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III.3.d. Likvidace balkon�  a úprava otvor�  na chodb� . 
 

Stávající balkony (2 ks) demontovat, demontovat a likvidovat i d�ev� ná okna. Stávající obvodovou ze�  
upravit pro osazení nových dve�í a nového zábradlí. Plochy upravit omítkou p�ed zateplením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

okno 120x150 

balkonové dvé�e 90x230 

balkon 
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Stávající balkony:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P� vodní dokumentace balkonu není k dispozici. Výpis jen odhad: 
 
P� dorys 1000 x 2500. Konstrukce ocelová.  
Rám z UE 16 - 4,5m, 63 kg.  
Rošt UE 5 - 9m, 43 kg. 
Podlaha plech, zálivka betonem, keramická dla�ba,  0,15m3. 
Zábradlí L 50x50x4 - 9m, 65 kg. 
Výpl�  zábradlí vlnitý plech FeZn 0,8 - 28 kg 
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Úprava 2 otvor�  pro balkonové okno 140 x 235 
 

- bourání armovaného škvárobetonu 290*860*800, tj. 0,2m3 
- vyzd� ní ITONG  290*200*2370 a 290*360*1570  tj. 0,16m3 
- omítka nastavovaná pod zateplení 200*2370 + 360*1570  tj. 1m2 
- omítka v interiéru dtto 
- špalety 12 cm pod zateplení 12*(1400+2370+2370) tj. 0,7m2 
- špalety v interiéru dtto 
 
Pozn.   
 
- parapety viz zateplení 
- zábradlí viz dokumentace prvk�  (šrouby p�es ze� , hlava pod omítkou v interiéru) 
- dvé�e viz dokumentace prvk�  
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III.3.e. Demontá� parapet� . 
 

Stávající parapety FeZn demontovat a likvidovat: 
 

15 ks   u základního okno 0,8*220*2070=0,36m2 
  2 ks  u balkonových oken 0,8*220*1250=0,22m2 

 
 
 
III.3.f. Úprava plochy pod zateplení 

 
 
 
 
Provedení v souladu se závaznou technologií pro zateplovací systém. 
 
 

 
- ší�ka plochy                   22,35 m 
- výška plochy                   8.62 m 
- základní okno                      2,02m x 1,55m  (3,13m2)      15 ks 
- chodbové okno                    1,4 m x 2,35m (3,29m2)        2 ks 
- špaleta základního okna      0,12 x (2 x 1,55 + 2,02)          0,61 m2 
- špateta chodbového okna     0,12 x (2 x 2,35 + 1,4)          0,73 m2 
 
- celková plocha                  22,35x8,62                                          192,66 m2 
- plocha výplní   15 x  3,13 + 2 x 3,29                               53,53 m2 
- � istá plocha     192,66 - 53,53                                       139,13 m2 
- plocha špalet    15 x 0,61 + 2 x 0,73                                10,61 m2 
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IV. Zateplení v� . povrchových úprav 

Postup a provedení dle závazné technologie dodavatel systému. 
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IV.1. Plocha zateplená polystyrénem tl. 100 mm 

 
 
  - vlevo od chodby 11,62 x 8,62       100,16 m2 
  - vpravo od chodby 7,73 x 8,62         66,63 m2 
  - dolní � ást chodby 0,20 x 2,96            0,59 m2 
  ----------------------------------------------------------- 
  celkem                                              167.38 m2 
 
   - výpln�  15 x 2,02 x 1,55                  46,96 m2 
   ---------------------------------------------------------- 
   celkem plocha polystyrénu              120,42 m2 
 

IV.2. Plocha zateplená polystyrénem tl. 50 mm 
 
- celkem 2,96 x (8,62 - 0,20)                24,92 m2 
 
- výpln�   2 x 1,4 x 2,35                          6,58 m2 
------------------------------------------------------------- 
celkem plocha polystyrénu                   18.34 m2 
 

IV.3. Plocha zateplená polystyrénem tl. 20 mm 
 
- špalety zákl. oken 15x5,12x0,22        16,90 m2 
- špalety chodb. oken 2x6,1x0,17           2,07 m2 
------------------------------------------------------------- 
celkem                                                   18,97 m2 

    
 

IV.4. Plocha dle odstínu  
 

IV.4.a. Bílá 
 

- špalety                                                    18.97 m2 
 

IV.4.b. Tmav�  šedá 
 
- zateplená tl. 50 mm                                 18,34 m2 
- osazení mezi 50 a 100   
      2x0,05x8,42+0,05x2,96                        0,84 m2 
- mezi základními okny 9x1,58x1,55        22,04 m2 
----------------------------------------------------------------- 
celkem                                                       41,22 m2 
 

IV.4.c. Sv� tle šedá 
 
- zateplená 100 mm - mezi okny 
   120,42 - 22,04                                         98,38 m2 
- plocha reklamy 3,3x9,57                          31,58 m2 
- osazení u reklamy 0,04x9,57                      0,38 m2 
------------------------------------------------------------------ 
celkem                                                       130,34 m2 
 

Celkem povrchová úprava na ploše               190,53 m2 
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IV.5. Parapety 

 
 

U všech výplní budou dopln� ny nové parapety p�esahující zateplení, které je u základních oken 100mm a u 
balkonových oken 50 mm. Provedení je z titan zinkového plechu. tl. 0,8mm. Nutno dodr�et mírný sklon ve 
sm� ru od okna a ut� sn� ní. 
 

15ks u základních                320*2050=0,66m2 
  2ks u balkonových oken      270*1420=0,38m2 

 
 
 
V. Prvky 

 
 

Rozm� ry, popis a specifikace montá�e prvk�  je v samostatné � ásti. Zahrnuje: 
 

- výkladce 
- balkonové dvé�e 
- vchodové dvé�e 151 
- sv� telná rampa 
- zábradlí 
- � ílka 
- st� íška nad vchodem 151 
- konzoly buton�  

 
 
 

VI. Silnoproud 
 

- investor zajistí p� ivedení jišt� né el. p�ípojky CYKY 3Cx1,5 do podhledu nad novými dve�mi MODIC pro 
ovládání dve�í 

-investor zajistí p�ípojku �ízenou fotobu� kou pro osv� tlovací t� lesa a váno� ní výzdobu 
- pro osv� tlení buton�  MODIC se vyu�ije p�ípojka slou�ící pro napájení stávajících zá�ivek výkladc� , která je 

� ízená fotobu� kou, p�ipojení - investor 
- u dve�í a buton�  DM se vyu�ije stávající kabelá� 
- kabelá� je sou� ásti dodávek dve�í 
- osv� tlovací t� lesa, trafa a p� ipojení sv� telné rampy jsou sou� ástí dodávky 

 
P�edm� tem stavby 

 
- kabely pro napájení buton�  MODIC v� . ulo�ení          cca 15m CYKY 3Cx1,5 
    2*1,5m p�es konzolu a v drá�ce pod polystyrénem, 7m o fasád�  mezi konzolami sv� telné rampy v PVC lišt�  

20*40, 2*2m otvorem ve zdi do prostoru nad podhled  
- 2 x pr� chod p�es ze�  tl.300 pr� m� r 50mm na levé stran�  dve�í MODIC 100 mm nad horní rovinou výkladc�  

(3900mm nad podlahou) 
- zásuvka pro váno� ní výzdobu nad dve�mi MODIC, na zdi, ve sv� telné ramp�  
 

 
VII. Slaboproud 
 

P�edm� tná etapa nezahrnuje slaboproudé p�ístroje ani rozvod 


