%KMIQR@N

NOVA MODELOVA RADA 2011

OMI 210W - 410WS mic/MAG
———— A W W

prikon kVA 14,74 14,74

ED 45% vykon 365A 365 A
ED 60% vykon Q"o 340 A 340 A
ED 100% vykon 290 A 290 A
proudovy rozsah A 10 - 365 10 - 365
napéti naprazdno VvV 16 - 40 16 - 40
jisténi A 32 32
rozsah @dratu mm 0,8-1,6 0,8-1,6
rychlost posuvu m/min 5-20 5-20
druh kryti IP 218 218
hmotnost stroje ki 120 150
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KOMPAKTNI VERZE
OMI 410W
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omi 210w 30 635.-

ODNi NA VERZE
OMI 410WS oM 410Ws 33 635.-
Ceny bez DPH

OMI SI10W - S10WS mic/mac

OMI 410W/S -310W/S

typ stroje OMI 510W OMI 510WS
napajeci napéti 3 x 400 3 x400
prikon KVA 18,6 18,6

ED 45% vykon 510 A 510 A

ED 60% vykon Q"o 460 A 460 A

ED 100% vykon 340 A 340 A
proudovy rozsah A 50 - 510 50 - 510
napéti naprazdno VvV 19 -49

jisténi A 32

rozsah @dratu mm 0,8-1,6

rychlost posuvu  m/min 5-20

druh kryti P 218
140
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omi 510w 34 770.-

ODNIMATELNA VERZE oMi 510ws 539 770.-
OMI 510WS Ceny bez DPH ’

hmotnost stroje k

ctyrkladkovy
podavaé dratu

KOMPAKTNI VERZE
OMI 510W
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