
Technický podklad pre
7201 / 7202

Vydanie 0104

Einbaumaße in mm

Prevádzkové údaje

Prechodky

Vyhotovenia

Max. prevádzková teplota               110 °C
Max. prevádzkový tlak                       10 barov
Rozsah nastavovanej hodnoty     25-60 °C

Pri použití HERZ prechodiek pre medené a oceľové rúry je treba dodržať dovolené teploty a tlaky
uvedené v EN 1254-2:1998 v tabuľke 5. Pre prechodky na plast platí max. teplota 80 °C a max.
prevádzkový tlak  4 bary, pokiaľ to výrobca rúry dovoľuje.

1 7201 00 Obmedzovač teploty vratnej vody
na reguláciu teploty vratnej vody medzi 25-60°C.
s obmedzením a blokovaním rozsahu požadovaných hodnôt.

1 7202 00 s mechanickým uzatváraním (nastavenie „0")
1 7201 23 Priama sada

1 7201 00 Obmedzovač teploty vratnej vody 
1 7733 81 HERZ-TS-90-Spodná časť termostatického ventilu, poniklovaná,

prípoj na vykurovacie teleso je tesnený kužeľovým závitom R 1/2",
vonkajší závit na prípoj rúry G 3/4.

1 7201 24 Rohová sada
1 7201 00 Obmedzovač teploty vratnej vody 
1 7724 37 HERZ-TS-90-Spodná časť termostatického ventilu, poniklovaná,

prípoj na vykurovacie teleso je tesnený kužeľovým závitom R 1/2",
vonkajší závit na prípoj rúry G 3/4. 

1 7202 23 Priama sada
1 7202 00 Obmedzovač teploty vratnej vody s mechanickým uzatváraním,
1 7733 81 HERZ-TS-90-Spodná časť termostatického ventilu, poniklovaná,

prípoj na vykurovacie teleso je tesnený kužeľovým závitom R 1/2",
vonkajší závit na prípoj rúry G 3/4.

1 7202 24 Rohová sada
1 7202 00 Obmedzovač teploty vratnej vody s mechanickým uzatváraním 
1 7724 37 HERZ-TS-90-Spodná časť termostatického ventilu, poniklovaná,

prípoj na vykurovacie teleso je tesnený kužeľovým závitom R 1/2",
vonkajší závit na prípoj rúry G 3/4. 

Prechodky G 3/4 pre pripojenie medenej, oceľovej alebo plastovej rúry je
potrebné objednať zvlášť. 

Rozsah nastavenia
Nastavovanie
požadovanej hodnoty

Stupnica

Hodnoty teploty z rozsahu nastavovaných hodnôt sa nastavujú pootáčaním hlavice dovtedy, kým
sa modrá značka nekryje s indikačnou ryskou. Je možný výskyt odlišností v závislosti na
konštrukcii zariadenia a spôsobe prevádzky.
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Vyhradzujeme si právo na zmeny dané
technickým pokrokom

HERZ-regulácia teploty 
vratnej vody

Obmedzovač teploty vratnej vody



ZabudovaniePri montáži spodnej časti termostatického ventilu dbajte na smer prietoku (šípka na telese). Po
sňatí ochrannej čiapočky montujte obmedzovač teploty vo vratnej vetve v polohe "celkom
otvorené" (nastavenie výrobcu) pomocou voľne otáčajúcej sa prievlečnej matice (SW 30).
Indikačná ryska má byť dobre viditeľná.

Pokyny na zabudovanieTeplota okolia nesmie prekročiť nastavenú hodnotu pretože by regulátor zostal trvale zatvorený.

Rozsah použitia

Konštrukčné zvláštnosti

Prípoj vykurovacieho
telesa

Princíp zariadenia

Paralelné pripojenie

RTB =
Rücklauftemperaturb
egrenzer

RTR = Raumtemperatur-
regler

Sériové pripojenie

Teplovodné vykurovacie sústavy.
Obmedzovač teploty vratnej vody sa používa pre obmedzenie teploty vo vratnej vetve
vykurovacích telies alebo na reguláciu teploty vo vratnej vetve u malorozmerných podlahových
kúrení (do 15 m2) v kombinovaných systémoch podlahového a radiátorového vykurovania.
Obmedzovač teploty vratnej vody je regulátor množstva. Pre reguláciu systémov podlahového
vykurovania v paralelnom zapojení je na prívode do podlahového vykurovania rovnaká teplota ako
na prívode do radiátorov.

Utesnenie vretena
Vreteno je utesnené 0-krúžkom, ktorý je uložený v mosadznom púzdre, ktoré možno vymeniť
počas prevádzky. Tento O-krúžok zaručuje minimálne nároky na údržbu a trvalú ľahkosť chodu
ventilu.
Výmena O-krúžku je popísaná v technickom podklade pre HERZ-TS-90.
Sedlové tesnenie
Sedlové Torus-tesnenie dosadne pri uzatváraní ventilu do sedla ventilu a tak zabezpečuje
perfektné uzatvorenie.
Výmena hornej časti termostatického ventilu
Hornú časť je možné vymeniť pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Pri použití je
potrebné dodržať priložený návod na použitie.

Kovový prípoj 6210 utesnený kónusom, namontovaný.
Doporučujeme použitie HERZ-montážneho kľúča 1 6680 00.

FunkciaHERZ-obmedzovač teploty vratnej vody je autonónmne fungujúci proporcionálny regulátor určený
na reguláciu teploty vody vo vratnej vetve vykurovacích telies alebo vykurovacích vetví
podlahového kúrenia.
Teplota vody sa prenáša z telesa ventilu na snímač teploty. Ak dôjde k prekročeniu nastavenej
hodnoty vo vratnej vetve, regulátor uzatvára, resp. ak nie je nastavená  hodnota dosiahnutá,
regulátor otvára.
Pri obmedzovači teploty vratnej vody 1 7202 00 nie je pri nastavení „0" regulačná funkcia
v prevádzke a ventil je mechanicky uzavretý.
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Prípoje rúrky

Rozmery rúr pre prípoje
rúr z umelej hmoty sú
uvedené v dodavateľskom
programe HERZ

Ohraničenie a
blokovanie rozsahu
nastavenia

Na prípoj rúry je určený vonkajší závit G 3/4. Prípoje a pripojovacie sady je potrebné zvlášť
objednať.
6235 1/2" Letovací prípoj, 

pre vonkajší priemer rúry 12, 15 resp. 18 mm
6274 G3/4 Svorková prípojka pre medené a tenkostenné oceľové rúry, 

pre vonkajšie priemery rúr 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm.
6275 G3/4 Svorková prípojka s mäkkým tesnením na medené a tenkostenné oceľové  

rúry, obzvlášť vhodná pre tvrdé rúry z ušľachtilých ocelí a rúry s tvrdými 
pokovenými povrchmi. Pre vonkajší priemer rúry 12, 14, 15 mm.

6097 G3/4 Svorková prípojka pre rúry z PE-X-, PB- a kompozitných plastov, krátke
vyhotovenie

6098 G3/4 Svorková prípojka pre rúry z PE-X-, PB- a kompozitných plastov

Nastavenie požadovanej hodnoty zablokujete po demontovaní ručného kolieska  (imbusový kľúč
SW 2) založením dorazových kolíkov do závitovej část. 
Ploché kliešte uľahčia manipuláciu.
Obidva dorazové kolíky sú výrobcom namontované tak, aby ste mali k dispozícii celý rozsah
nastavenia.

Ochrana proti krádežiNa ochranu proti krádeži môžete dostať objímky, ktoré sa montujú  na upevňovaciu maticu
obmedzovača vratnej vody, a ktoré je možné otvoriť len špeciálnym kľúčom.

Príslušenstvo1 6616 00 Imbusový kľúč SW 2, na hlavicu obmedzovača vratnej vody a ochranu     
proti krádeži 1 7552 03

1 6640 00 HERZ-univerzálny kľúč, otváranie ochrany proti krádeži 1 9552 03
1 6680 00 HERZ-montážny kľúč na prípoje
1 6807 90 HERZ-TS-90 montážny kľúč
1 7552 03 Objímky proti krádeži;  2 objímky, upevňované skrutkami s vnútorným 

šesťhranom. Aretácia a otváranie kľúčom 1 6616 00
1 7780 00 HERZ-Changefix. Prípravok na výmenu termostatického zvršku    
1 9552 03 Objímky proti krádeži (príchytné objímky), otváranie univerzálnym kľúčom     

1 6640 00

Náhradné diely1 6390 91            Termostatický zvršok 
1 6890 00            HERZ-TS-90 sada O-krúžku

Ďalšie možnosti
pripojenia

Objednávacie čísla
nájdete v dodavateľskom
programe HERZ

Ako prípoj vykurovacieho telesa je možné použiť:
6210 1/2" Prípoj železnej rúry

Konštrukčné dĺžky 26 resp. 35 mm.
6211 1/2" Redukčný prípoj, 1/2" X 3/8"
6218 1/2" Dlhé závitové nástavce, bez matice

je možné ich skrátiť na vyrovnanie rozdielov konštrukčnej dĺžky.
Konštrukčné dĺžky 39, 42 resp. 76 mm.

6218 1/2" Závitové nástavce, bez matice,
Konštrukčné dĺžky 36, 48 resp. 76 mm.

6235 1/2" Letovací prípoj, 
pre vonkajší priemer rúry 12, 15 resp. 18 mm.

6249 1/2" Pripojovací oblúk, bez matice, kónicky utesnené.
6274 G3/4 Svorková prípojka pre medené a tenkostenné oceľové rúry, 

s vonkajším priemerom rúry 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm.
6275 G3/4 Svorková prípojka s mäkkým tesnením pre medené a tenkostenné oceľové  

rúry, obzvlášť vhodná pre tvrdé rúry z ušľachtilých ocelí a rúry s tvrdými 
pokovenými povrchmi. Pre vonkajší priemer rúry 12, 14, 15 mm.

6097 G3/4 Svorková prípojka pre rúry z PE-X-, PB- a kompozitných plastov, krátke
vyhotovenie

6098 G3/4 Svorková prípojka pre rúry z PE-X-, PB- a kompozitných plastov 

3



HERZ-Nomogram

č. výr. 7201, 7202č. výr. 7201, 7202

Hodnota kv

Dim. DN 32 R = 11/4"

Obmedzovač teploty vratnej vody
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