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Zertifikatsgeschichte

Zertifikats-Ausgabe Datum ‘ Anderungen

DE-07-MI001-PTB010 24.07.2007 |Erstbescheinigung

DE-07-MI001-PTB010, 1. Revision |18.07.2008 |Variante der Metrologiekennzeichnung er-
ganzt

DE-07-MI001-PTB010, 2. Revision |[14.10.2011 |Zahlwerksvarianten ergéanzt

Diese 2. Revision ersetzt die Bescheinigung DE-07-MI001-PTB010, 1. Revision vom 18.07.2008,
Geschéftszeichen PTB-1.5-4036594, mit Anlage.
Rechtsvorschriften:

Far die in dieser Bescheinigung genannten Geréte gilt die Richtlinie 2004/22/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 31. Médrz 2004 Uber Messgerate (ABI. L 135 S. 1), zu-
letzt gedéndert durch Richtlinie 2009/137/EG vom 10.11.2009

einschliellich
- Anhang | ,Grundlegende Anforderungen“

- Anhang MI-001 "Wasserzahler"

Angewendete harmonisierte Normen bzw. normative Dokumente:

OIML R 49-1, Ausgabe 2006 (E),

OIML R 49-2, Ausgabe 2006 (E),

OIML R 49-3, Ausgabe 2006 (E),

EN 14154-1, Ausgabe Mai 2005 (D) mit Anhang A1, Ausgabe Juli 2007 (D),

EN 14154-2, Ausgabe Mai 2005 (D) mit Anhang A1, Ausgabe Juli 2007 (D) und
EN 14154-3, Ausgabe Mai 2005 (D) mit Anhang A1, Ausgabe Juli 2007 (D).

Weitere angewendete Regeln:
- Keine -

Die Gerate mussen folgenden Festlegungen entsprechen:

1 Bauartbeschreibung
Einstrahl-Fliigelradzahler fur Kaltwasser und Warmwasser
11 Aufbau

Die Zahler der Ausfiihrungen Minomess A und Minomess B bestehen aus einem Gehause
mit zwei rohrférmigen Gewindeanschlussstutzen, einem Fligelradmesswerk und einem
mit dem Gehé&use sicher verbundenen mechanischer Messwertanzeige.

Die Mindestbauldngen, Anschlussgewinde und Anschlisse der einzelnen NenngréRe sind
in der nachstehenden Tabelle ersichtlich.
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Qs m3h 1,6 2,5
Q, m3h 2 3,125
Q./Q4 1,6 1,6
Anscflluss- DN 15 20
grélte
Baulange mm 80 2110 80 2110 =110
) G%B G%B
A“Sﬁmgffg::;”de G%B | G78B | G%B | GV8B | g
! M22x1,5" | G 1B"Y |[M22x1,5"| G 1B"
M22x1,5"? M22x1,5"?
. G%B
Anschlussgewinde 4 . G1B
Minomess B G%B EE;/EE G#%bB RP % B

1) Alternativ: Steckanschluss mit O-Ringabdichtung
2) Alternativ: G % B und Kegel mit Baulinge 85mm

Das Messwerk und das Zahlwerk sind durch eine Kunststoffhaube mit Schnappverschluss
oder einem verschlieRbaren Ring mit dem Gehause verbunden. Die Kunststoffhaube lasst
sich nicht zerstérungsfrei entfernen, der verschlieBbare Ring wird mit einer Plombe oder
mittels Sicherheitsetikett das sich nicht zerstérungsfrei entfernen lasst gesichert.

Alle Gehause kénnen sowohl aus einer geeigneten Kupfer-Zink-Zinn-Legierung als auch
aus Polymer-Kunststoffen gefertigt sein. In den Boden der Geh&use kann eine Stahlplatte
zum Magnetschutz eingebracht sein.

Minomess A Q; 1,6 m*h — 2,5 m*/h

Einstrahl- Fligelradz&hler mit Trockenldufer- Zeiger-Rollenzéhlwerk und beidseitigem Ge-
winde- Anschlussstutzen fir den Einbau in Rohrleitungen. Aufbau gemaR.

- Zeichnung Nr. DE010060830a und DE010060831a vom 08.08.2006 (Schnittdarstellung
und Explosionsdarstellung Minomess A vollstandig G %“B 110mm mit Werkstoffliste
stellvertretend fir alle Zahlervarianten.

Die Zahler vom Typ Minomess A mit der Anschlussgréfe DN 15 kénnen auch mit einem
gednderten Auslaufstutzen (Bauldnge 85mm, Anschluss G % B + Kegel) hergestellt wer-
den.

Minomess B Q; 1,6 m*h — 2,5 m*h

Einstrahl- Fligelradzahler mit Trockenlaufer- Zeiger-Rollenzahlwerk und beidseitigem Ge-
winde- Anschlussstutzen fiir den Einbau in Rohrleitungen. Aufbau gemaR

- Zeichnung Nr. DE010060834a und DE010060835a vom 25.08.2006 (Schnittdarstellung
und Explosionsdarstellung Minomess B RP 3:“ vollstéandig mit Werkstoffliste stellvertre-
tend flr alle Z&ahlervarianten.
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1.2

1.3

1.4

1.4.1

Messwertaufnehmer
Einstrahl- Fligelradmesswerk ohne Nebenstromregulierung.

Das Einstrahl-Fligelradmesswerk bestehend aus Geh&use unterschiedlicher Baulange,
Druck- und Regulierplatte mit Staurippe, Lagerstift und Fliigelrad.

Die Einstrémung erfolgt tber ein Sieb auf das Flugelrad. Durch die tangentiale Anstré-
mung wird das Fligelrad in eine Drehbewegung versetzt. Die Bewegungen des Fligelra-
des werden mittels Flligelradachse mit Magnetkupplung auf das Zahlwerk tbertragen. Die
Ausstrémung erfolgt tber die gegeniberliegende Auslasséffnung. Die Anpassung der
Fehlerkurve erfolgt Uber die bewegliche Staurippe oberhalb des Fliigelrads. Die Zahler
sind mit einer Abschirmung aus Stahl ausgerustet, welcher die Magnetkupplung um-
schlief3t.

- Zeichnung Nr. DE010060830a und DE010060831a vom 08.08.2006 (Schnittdarstellung
und Explosionsdarstellung Minomess A vollstandig G %“B 110mm mit Werkstoffliste
stellvertretend fir alle Zahlervarianten.

- Zeichnung Nr. DE010060834a und DE010060835a vom 25.08.2006 (Schnittdarstellung
und Explosionsdarstellung Minomess B RP %" vollstandig mit Werkstoffliste stellvertre-
tend fur alle Zahlervarianten.

Messwertverarbeitung
Entfallt, da die Einstrahl- Flugelradzahler mit mechanischen Z&hlwerken ausgestattet sind.

Messwertanzeige

Die Einstrahl- Flligelradzéhler sind mit einem mechanischen Trockenldufer- Zeiger- Rollen-
zahlwerk ausgestattet. Es gibt 4 Varianten der Zahlwerksausfiihrungen. Bei allen Z&hl-
werksausfiihrungen ist es zuléssig, dass die Zahlwerkshaube mit der unteren Platine ver-
schweildt ist.

Zahlwerksausfiihrung Variante 1 - 8R

Trockenlaufer- Zeiger- Rollenzéhlwerk.

Das Zahlwerk hat 5 weile Rollen mit schwarzen
Ziffern vor dem Komma, 3 weille Rollen mit roten
Ziffern und ein Zeigerzahlglied nach dem Komma
und einen Anlaufstern. Die schnellste Zahlenrolle
bewegt sich kontinuierlich. Der kleinste Teilungswert
am schnellstdrehenden Zahlglied betragt 0,05 {. Die
Anzeige erfolgt im m°.

Auf die Zahlwerkshaube wird das Typenschild mit
allen signifikanten Zahlerdaten aufgesteckt. Die
Verbindung des Typenschilds auf der Zahlwerks-
haube muss so ausgebildet sein, dass es weder
herausgehebelt noch entfernt werden kann und eine Zihlwerk Variante 1 — 8R
Demontage ohne deutlich erkennbare Zerstérung

ausgeschlossen ist.

- Zeichnung Nr. DE010060833a vom 08.08.2006 (Draufsicht Maske Minomess A und B).
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1.4.2 Zahlwerksausfiihrung Variante 2 - 5R

Trockenldufer- Zeiger- Rollenzahlwerk.

Das Zéhlwerk hat 5 weille Rollen mit schwarzen
Ziffern vor dem Komma, 4 rote Zeigerzahiglieder srditi iy N
nach dem Komma und einen Anlaufstern. Die !EEEEEm’\"'\
schnellste Zahlenrolle bewegt sich kontinuierlich. p!' -

|

Der kleinste Teilungswert am schnellst drehenden
Zahlglied betragt 0,05 {. Die Anzeige erfolgt im m?®.
An der Zahlwerkshaube kann unterhalb des Sicht-
fensters zu den Zahlenrollen eine Flihrungsschiene,
die einen Magneten beinhaltet, angebracht werden.
Auf die obere Lagerplatte oder der Zahlwerkshaube
wird das Typenschild mit allen signifikanten Zahler- Zihiwerk Variante 2 - 5R

daten aufgesteckt.

Wenn sich das Typenschild auf der Zahlwerkshaube befindet muss die Verbindung so
ausgebildet sein, dass es weder herausgehebelt noch entfernt werden kann und eine De-
montage ohne deutlich erkennbare Zerstérung ausgeschlossen ist.

e

- Zeichnung Nr. DE010060836a vom 15.08.2006 (Schnittdarstellung Minomess A voll-
sténdig G %“B 110mm Impulsausgang nachristbar) mit Werkstoffliste.

- Zeichnung Nr. DE010060837a vom 25.08.2006 (Explosionsdarstellung Minomess A voll-
standig G %"B 110mm Impulsausgang nachriistbar).

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z015 vom 26.09.2011 (Schnittdarstellung Minomess A Q3-2,5
Zahlwerksvariante 2 5R mit Verschlussring mit Stiickliste MID-ET-S015).

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z016 vom 26.09.2011 (Explosionsdarstellung Minomess A Q3-
2,5 Zahlwerksvariante 2 5R mit Verschlussring).

- Zeichnung Nr. DE010060840a vom 20.08.2006 (Maske fiir Minomess A Impulsausgang
nachriistbar).

1.4.3 Zahlwerksausfithrung Variante 3 - SR MD / 3 - 8R MD 2 Zeiger
1.4.3.1 Variante 3 - SR MD

Trockenlaufer- Zeiger- Rollenzahlwerk.

Das Zdhlwerk hat 5 schwarze Rollen mit weilen
Ziffern vor dem Komma, 3 rote Rollen mit weillen
Ziffern nach dem Komma, ein Zeigerzahlglied 1 ¢{
und einen Anlaufstern. Die schnellste Zahlenrolle
bewegt sich kontinuierlich. Das Zahlwerk kann in der

ZENNER"

Minomess
Variante CC durch einen Kupferbecher ummantelt \“‘“ @ e
und durch eine Glashaube gekapselt ausgefiihrt ’-;.f?'.:;‘:‘."""‘
sein. Der kleinste Teilungswert am schnellst dre- C R
henden Zahiglied betragt 0,02 £. Die Anzeige erfolgt p —_—
im m?>,

Zdhlwerk Variante 3 - SRMD



Physikalisch-Technische Bundesanstalt P_rB

Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
Annex to EC Type-examination Cetrtificate

vom 14.10.2011, Bescheinigung Nr: DE-07-MI001-PTB010, 2. Revision Seite 6 von 14 Seiten
dated 14.10.2011, Certificate No.: DE-07-MI001-PTB010, Revision 2 Page 6of 14 pages

Auf die obere Lagerplatte oder der Zahlwerkshaube
wird das Typenschild mit allen signifikanten Z&hler-
daten aufgesteckt. Wenn sich das Typenschild auf
der Zahlwerkshaube befindet muss die Verbindung
so ausgebildet sein, dass es weder herausgehebelt
noch entfernt werden kann und eine Demontage
ohne deutlich erkennbare Zerstérung ausgeschlos-
sen ist.

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z001 vom 30.08.2011
(Schnittdarstellung Minomess A Q3-2,5 Zéhlwerks-
variante 3 8R MD, Option Impulsring mit Stiickliste

MID-ET-S001). Zahlwerk Variante 3 - BR MD CC

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z002 vom 20.09.2011 (Minomess A Q3-2,5 Zahlwerksvariante 3
8R MD, Option Impulsring).

-.Zeichnung Nr. MID-ET-Z003 vom 31.08.2011 (Schnittdarstellung Minomess A Q3-2,5
Zahlwerksvariante 3 8R MD Kunststoffgehduse mit Stiickliste MID-ET-S003).

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z004 vom 20.09.2011 (Explosionsdarstellung Minomess A Q3-
2,5 Zahlwerksvariante 3 8R MD Kunststoffgehause).

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z017 vom 27.09.2011 (Schnittdarstellung Minomess A Q3-2,5
Zéhlwerksvariante 3 8R MD mit Verschlussring mit Stiickliste MID-ET-S017).

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z018 vom 27.09.2011 (Explosionsdarstellung Minomess A Q3-
2,5 Zahlwerksvariante 3 8R MD mit Verschlussring).

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z005 vom 30.08.2011 (Schnittdarstellung Zahlwerk Variante 3 8R
MD mit Impulsring mit Stiickliste MID-ET-S005).

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z006 vom 05.09.2011 (Schnittdarstellung Z&hlwerk Variante 3 8R
MD CC mit Stickliste MID-ET-S006).

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z007 vom 31.08.2011 (Draufsicht Zahlwerk Variante 3 8R MD 1
Zeigerzahiglied).

1.4.3.2Variante 3 - 8R MD 2 Zeiger

Das Zahlwerk entspricht dem Zahlwerk 1.4.3 jedoch
hat das Zahlwerk 5 schwarze Rollen mit weien
Ziffern vor dem Komma, 2 rote Rollen mit weilten
Ziffern nach dem Komma, ein Zeigerzahiglied 10 ¢,
ein Zeigerzéhiglied 1 £ und einen Anlaufstern.

"ZENNER'

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z008 vom 31.08.2011
(Draufsicht Zahiwerk Variante 3 8R MD 2 Zeiger-
zahlglieder).

Ziahlwerk Variante 3 - 8R MD, Standard



Physikalisch-Technische Bundesanstalt 'SI-B

Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
Annex to EC Type-examination Certificate

vom 14.10.2011, Bescheinigung Nr: DE-07-MI001-PTB010, 2. Revision Seite 7 von 14 Seiten
dated 14.10.2011, Certificate No.: DE-07-MI001-PTB010, Revision 2 Page 7of 14 pages

ZENRER"
mm‘ |
Minomm T

Nl»Rl\f iii
!

THO PHIG

"ZENNER'
mm'

Mil‘“ﬂ"ﬂi .@ o -:\h.m s

I...d..'

Zihlwerk Variante 3 - 8R MD mit Magnetzeiger Zihlwerk Variante 3 - 8R MD mit Modulatorschei-
10 Liter be 1 Liter

1.4.4 Zahlwerksausfiihrung Variante 4 - 7R

Trockenléufer- Zeiger- Rollenzéhlwerk. Flw

Das Zahlwerk hat 4 weile Rollen mit schwarzen
Ziffern vor dem Komma, 3 weile Rollen mit roten
Ziffern nach dem Komma, ein Zeigerzdhiglied 1 ¢{ ‘,'
und einen Anlaufstern. Zusatzlich besitzt dieses - (
Zahlwerk ein Zahlglied mit einer Modulatorscheibe, \
dessen Umlaufwert 0,25 { betragt. Die schnellste
Zahlenrolle bewegt sich kontinuierlich. Der kleinste
Teilungswert am schnellstdrehenden Zahlglied be-
tragt 0,05 . Die Anzeige erfolgt im m?®. B T

Das Zahlwerk ist durch eine Kappe abgedeckt. Die Ziihiwerk Variante 4 - TR mit Kappe
Sicherung erfolgt tiber zwei Stiftplomben, die an der e
Zéhlwerkshaube einrasten. Die Demontage der
Kappe ohne deutlich erkennbare Zerstorung der
Stiftplomben ist ausgeschlossen.

Auf die Zahlwerkshaube wird das Typenschild mit
allen signifikanten Zahlerdaten aufgesteckt. Die
Verbindung des Typenschilds auf der Zahlwerks- -
haube muss so ausgebildet sein, dass es weder R\' * \
herausgehebelt noch entfernt werden kann und die \\‘ J -

Demontage ohne deutlich erkennbare Zerstérung —

ausgeschlossen ist. -5
Zihlwerk Variante 4 - 7R ohne Kappe

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z009 vom 21.09.2011 (Schnittdarstellung Minomess A Q3-2,5
Zahlwerksvariante 4 7R mit Stiickliste MID-ET-S009)

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z010 vom 30.08.2011 (Explosionsdarstellung Minomess A Q3-
2,5 Zahlwerksvariante 4 7R, Option Impulsring)

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z011 vom 05.09.2011 (Schnittdarstellung Minomess A Q3-2,5
Zahlwerksvariante 4 7R, Kunststoffgehduse mit Stiickliste MID-ET-S011)

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z012 vom 06.09.2011 (Explosionsdarstellung Minomess A Q3-
2,5 Zahlwerksvariante 4 7R, Kunststoffgehause)

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z013 vom 23.09.2011 (Schnittdarstellung und Draufsicht Z&hl-
werk 7R mit Stiickliste MID-ET-S013)

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z014 vom 23.09.2011 (Draufsicht Typenschild Zéhlwerk Variante
4 7R)

“u IIII lllllll.l.lﬂll 3

D*baﬁiﬁjoion
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Optionale Einrichtungen und Funktionen, die der Messgeriterichtlinie unter

liegen
- keine -

Technische Unterlagen

Zeichnung bzw.

Dokument Nr.
DE010060830a
DE010060831a
DE010060833a
DE010060834a
DE010060835a
DE010060833a
DEO010060832a
DE010060836a
DE010060841a
DE010060837a

DE010060840a
DE010060842a
DE010060843a
DE010060838a

DE010060839a
MID-ET-Z001
MID-ET-Z002
MID-ET-Z003
MID-ET-Z004
MID-ET-Z005

MID-ET-Z006

MID-ET-Z007
MID-ET-Z008

MID-ET-Z009
MID-ET-Z010
MID-ET-Z011

MID-ET-Z012

Datum

08.08.2006
08.08.2006
08.08.2006
25.08.2006
28.08.2006
08.08.2006
23.08.2006

15.08.2006
08.08.2006

25.08.2006
20.08.2006
08.08.2006
25.08.2006
28.08.2006

28.08.2006
30.08.2011
20.09.2011
31.08.2011
20.09.2011
30.08.2011

05.09.2011

31.08.2011
31.08.2011

21.09.2011
30.08.2011
05.09.2011

06.09.2011

Bezeichnung

Minomess A vollstandig G3/4“B 110mm

Minomess A vollstandig G3/4“B 110mm

Maske Minomess A

Minomess B vollstandig G3/4“B

Minomess B vollstandig G3/4“B

Maske Minomess B

Haube Impulsausgang Minomess A, nicht nachristbar
Minomess A vollstandig G3/4“B 110mm,Impulsausgang
nachriistbar

Minomess A vollstandig G3/4“B 110mm,Impulsausgang und
Option nachrtstbar

Minomess A vollstédndig G3/4“B 110mm,Impulsausgang
nachristbar

Maske fiir Minomess A, Impulsausgang nachristbar
Minomess A vollstédndig G3/4“B 110mm,Impulsausgang und
Option nachrustbar

Maske fur Minomess A, nachrustbar

Minomess B G3/4“ 110mm, Impulsausgang und Option
nachristbar

Minomess B G3/4“ 110mm, Impulsausgang und Option
nachristbar

Schnittdarstellung Minomess A Q3-2,5 Zahlwerksvariante 3
8R MD, Option Impulsring mit Stiickliste MID-ET-S001
Explosionsdarstellung Minomess A Q3-2,5 Zahlwerksvarian-
te 3 8R MD, Option Impulsring

Schnittdarstellung Minomess A Q3-2,5 Zahlwerksvariante 3
8R MD Kunststoffgehduse mit Stiickliste MID-ET-S003
Explosionsdarstellung Minomess A Q3-2,5 Zahlwerksvarian-
te 3 8R MD Kunststoffgehduse

Schnittdarstellung Zahlwerk Variante 3 8R MD mit Impulsring
mit Stickliste MID-ET-S005

Schnittdarstellung Z&hlwerk Variante 3 8R MD CC mit Stiick-
liste MID-ET-S006

Draufsicht Zahlwerk Variante 3 8R MD 1 Zeigerzahiglied
Draufsicht Zahlwerk Variante 3 8R MD 2 Zeigerzahiglieder
Schnittdarstellung Minomess A Q3-2,5 Zahlwerksvariante 4
7R mit Stuckliste MID-ET-S009

Explosionsdarstellung Minomess A Q3-2,5 Zahlwerksvarian-
te 4 7R, Option Impulsring

Schnittdarstellung Minomess A Q3-2,5 Zahlwerksvariante 4
7R, Kunststoffgehause mit Stlickliste MID-ET-S011
Explosionsdarstellung Minomess A Q3-2,5 Zahlwerksvarian-
te 4 7R, Kunststoffgehduse
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1.7

Schnittdarstellung und Draufsicht Zahlwerk Variante 4 7R mit

MID-ET-Z013  23.09.2011 Stiickliste MID-ET-S013

MID-ET-Z014 23.09.2011  Draufsicht Typenschild Z&hlwerk Variante 4 7R
Schnittdarstellung Minomess A Q3-2,5 Zahlwerksvariante 2

MID-ET-Z015  26.09.2011 gp Verschlussring mit Stiickliste MID-ET-S0015

Explosionsdarstellung Minomess A Q3-2,5 Zahlwerksvarian-

te 2 5R mit Verschlussring

Schnittdarstellung Minomess A Q3-2,5 Zahlwerksvariante 3

8R MD mit Verschlussring mit Stiickliste MID-ET-S017

Explosionsdarstellung Minomess A Q3-2,5 Zahlwerksvarian-

MID-ET-2018 27.00.2014 te 3 8R MD mit Verschlussring

MA 28.07.2011  Montageanleitung Mehrstrahl_Einstrahl DE_EN_110728

MID-ET-Z016  26.09.2011

MID-ET-Z017 27.09.2011

Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht der Messgeriterichtlinie
unterliegen

Zahlwerk mit Impulsgebereinrichtung:

Variante 1 8R die Z&hlwerksausfiihrung unter 1.4.1 wird auch mit einer Impulsgeberein-
richtung hergestellt. Hierzu ist auf dem Zahlwerkstrieb mit dem Umlaufwert 1 Liter ein
Permanentmagnet angebracht. In einer Tasche der Zahlwerkshaube befindet sich ein
Reedschalter, an dem der rotierende Magnet vorbeilduft. Die Impulswertigkeit betragt
nicht weniger als 1 Liter.

- Zeichnung Nr. DE010000832a vom 08.08.2006 (Schnittdarstellung Haube Impulsaus-
gang Minomess A, nicht nachriistbar)

Weiterhin kann der Z&hler mit Modulen fiir Stichtagsspeicherung, Impulsausgang oder
Funkubertragung bestiickt werden. Hierzu ist im Zahlwerk im unteren Bereich die Ausspa-
rung fur das jeweilige Modul zu einem Schubfach zusammengefasst. Das entsprechende
Modul wird mit einer Clippverbindung mit der Zahlwerkshaube verbunden. Die Verbindung
wird mit einer Benutzersicherung gesichert (Klebemarke).

- Zeichnung Nr. DE010060838a vom 28.08.2006 (Schnittdarstellung Minomess B G %"
110mm Impulsausgang und Optionen nachriistbar) mit Werkstoffliste

- Zeichnung Nr. DE010060839a vom 28.08.2006 (Explosionsdarstellung Minomess B G
%" 110mm Impulsausgang und Optionen nachriistbar)

- Zeichnung Nr. DE010060841a vom 08.08.2006 (Schnittdarstellung Minomess A voll-
sténdig G %" 110mm Impulsausgang und Optionen nachriistbar) mit Werkstoffliste

- Zeichnung Nr. DE010060842a vom 25.08.2006 (Explosionsdarstellung Minomess A G
%" B 110mm Impulsausgang und Optionen nachristbar)

- Zeichnung Nr. DE010060843a vom 25.08.2006 (Draufsicht Maske fiir Minomess A und
Minomess B nachriistbar)

Variante 2 5R der Zahlwerksausfiihrung unter 1.4.2 kann mit einer Impulsgebereinrich-
tung ausgefiihrt sein.

- Zeichnung Nr. DE010060836a vom 15.08.2006 (Schnittdarstellung Minomess A voll-
stéandig G %" B 110mm Impulsausgang nachriistbar) mit Werkstoffliste
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- Zeichnung Nr. DE-010060837a vom 25.08.2006 (Explosionsdarstellung Minomess A
vollsténdig G %" B 110mm Impulsausgang nachriistbar)

- Zeichnung Nr. DE010060840a vom 20.08.2006 (Maske fiir Minomess A Impulsausgang
nachristbar)

Auf einem der umlaufenden Zeiger befindet sich ein Permanentmagnet. In dem aufsteck-
baren Impulsmodul befindet sich ein Reedschalter, an dem der Permanentmagnet vorbei-
l&uft. Es kénnen je nach verwendetem Zeiger Impulswertigkeiten von 10, 100 oder 1000
Liter realisiert werden. Die Befestigung des Impulsmoduls erfolgt durch eine Schnappver-
bindung auf der Z&hlwerkshaube die mittels einer oder zwei Schrauben und einer Klebe-
marke (Benutzersicherung) gesichert werden kann. Die Impulswertigkeit betragt nicht we-
niger als 10 { pro Impuls.

Variante 3 8R MD der Z&hlwerksausfiihrung unter 1.4.3.1 und 1.4.3.2 kann mit einer Im-
pulsgebereinrichtung ausgefihrt sein. Auf einem der Zeigerzahlglieder 1 oder 10 Liter
kann ein Permanentmagnet angebracht sein. Auf dem Zeigerzéhiglied 1 Liter kann wahl-
weise auch eine Modulatorscheibe angebracht sein.

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z001 vom 30.08.2011 (Schnittdarstellung Minomess A Q3-2,5
Zahlwerksvariante 3 8R MD, Option Impulsring mit Stiickliste MID-ET-S001).

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z002 vom 20.09.2011 (Explosionsdarstellung Minomess A Q3-2,5
Zahlwerksvariante 3 8R MD, Option Impulsring).

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z005 vom 30.08.2011 (Schnittdarstellung Zahlwerk Variante 3 8R
MD mit Impulsring mit Sttickliste MID-ET-S005).

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z007 vom 31.08.2011 (Draufsicht Zahlwerk Variante 3 8R MD 1
Zeigerzahlglied).

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z008 vom 31.08.2011(Draufsicht Zahlwerk Variante 3 8R MD 2
Zeigerzahlglieder).

Auf einem der umlaufenden Zeiger befindet sich ein Permanentmagnet. In dem aufsteck-
baren Impulsring befindet sich ein Reedschalter, an dem der Permanentmagnet vorbei-
lauft. Es kénnen je nach verwendetem Zeiger Impulswertigkeiten von 1 oder 10 Liter reali-
siert werden. Impulswertigkeit betragt nicht weniger als 1 £ pro Impuls.

Bei der Verwendung der Modulatorscheibe auf dem 1 Liter Zeigerzahlglied wird die vorbei-
laufende Modulatorscheibe von dem aufgebrachten Modul erfasst und in Volumenimpulse
umgewandelt. Die Befestigung des Impulsrings oder des Moduls erfolgt durch eine
Schnappverbindung auf der Zahlwerkshaube die mittels einer oder zwei Schrauben und
einer Klebemarke (Benutzersicherung) gesichert werden kann. Die

Variante 4 7R der Zahlwerksausfiihrung unter 1.4.4 kann mit Modulen zur Stichtagsspei-

cherung, Impulsausgang oder Funkubertragung bestiickt werden. Hierzu wird auf die

Kappe des Zdhlwerks das entsprechende Modul aufgeklipst und mit der Zahlwerkshaube

verbunden.

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z010 vom 30.08.2011 (Explosionsdarstellung Minomess A Q3-
2,5 Zahlwerksvariante 4 7R, Option Impulsring).

- Zeichnung Nr. MID-ET-Z013 vom 23.09.2011 (Schnittdarstellung und Draufsicht Z&hl-
werk Variante 4 7R)

Das aufgebrachte Modul erfasst auf dem Zahlglied die vorbeilaufende Modulatorscheibe
mit einem Umlaufwert von 0,25 £ und wandelt diese in Volumenimpulse um. Die Befesti-
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gung des Moduls erfolgt durch eine Schnappverbindung auf der Zahlwerkshaube, die mit-
tels einer Klebemarke (Benutzersicherung) gesichert werden kann.

Alle Kontaktgeber sind ggf. am Einsatzort des Zahlers nachriistbar bzw. auswechselbar.

2 Technische Daten

21 Nennbetriebsbedingungen

Temperaturbereich: 0,1 °C bis 30 °C 30 °C bis 90 °C
Genauigkeitsklasse: £2%(Q,=Q<Qy £3%(Q,2Q5Qy)
£5%(Q:sQ<Q;) | $5%(Q;5Q<Qy)

Druckbereich: 0,3 bar (0,03 MPa) bis 10 bar (1,0 MPa)
Druckverlustklasse DP: 0,63 bar (0,063 MPa)
Mechanische Umgebungsbedingungen: M1

Klimatische Umgebungsbedingungen: 5 °C bis 70 °C — Betauung mdglich
Elektromagnetische Umgebungsbedingungen: - entfallt -

Ausfiihrung Minomess A

Q3 (m*h) 1,6 2,5

Q4 (m°/h) 2 3,125

Q2/Q1 1,6

Bauldnge (mm) 80 [ 2110 [ 80 2110 80 | 2110
Anschlussgréfie DN 15 DN 20 DN 15
Messwertanzeige Variante 1/ Variante 2 Variante 3 / Variante 4

; : 25/31,5/40/ 25/31,5|25/31,5/40/

Q3/Q1 Einbaulage harizontal 50763/ 80 1 40 50 /63 / 80
Q3/Q1 Einbaulage vertikal 25 25/31,5/40
Ausflhrung Minomess B

Q3 (m°/h) 1,6 2,5

Q4 (m°/h) 2,0 3,125

Q2/Q1 1,6

Baulinge (mm) 80 | 2110 [ 80 2110
Anschlussgroe DN 15 DN 20
Messwertanzeige Variante 1/ Variante 2

Q3/Q1 Einbaulage harizontal 25/31,5/40/50/63/80

Q3/Q1 Einbaulage vertikal 25

2.2  Sonstige Betriebsbedingungen
- keine -
3 Schnittstellen und Kompatibilititsbedingungen

- keine -
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4 Anforderungen an Produktion, Inbetriebnahme und Verwendung

4.1 Anforderungen an die Produktion
Die messtechnische Endpriifung ist gemaR OIML R 49-1, Ausgabe 2006 bei folgenden
drei Durchflissen bei einer Wassertemperatur von 20°C + 10°C (Kaltwasser) bzw.
50°C + 10°C (Warmwasser) durchzufiihren:

Q;<Q<1,1Q
Q:<Q<1,1Q,
0.9Q3 < Q < Qs

Der Fehler der Anzeige darf bei keinem der o. g. Durchfliisse den maximal zul&ssigen
Fehler Giberschreiten.

4.2  Anforderungen an die Inbetriebnahme
Der Einbau von Einlauf- und Auslaufstrecken ist nicht erforderlich.
Es wird empfohlen, die Anschlussstellen an die Rohrleitung mit einer Benutzersicherung
zu sichern. Die Benutzersicherung (Klebemarke, Verplombung o. &.) zur Verhinderung der
Demontage des Zahlers sollte so beschaffen sein, dass sie nicht ohne sichtbare Verlet-
zung entfernt oder gelockert werden kann.
Jedem Zahler ist eine anschauliche Bedienungs- / Montageanweisung beizufiigen (siehe
unter Nr. 7.1).
Die Impulsabgriffe und die Module dirfen auch nachtraglich ggf. am Einbauort des Zah-
lers angebracht werden. Die Nachriistung der Impulsabgriffe und der Module darf nur von
hierfr geschulten Monteuren vorgenommen werden. Die Impulsabgriffe oder die Module
soliten mit einer Benutzersicherung gegen Ausbau gesichert werden.

4.3  Anforderungen an die Verwendung
Bei jeglichen Nachriistungen sind die Anforderungen unter Nr. 4.2 zu beachten.

5 Kontrolle in Betrieb befindlicher Gerite

51 Unterlagen fiir die Priifung
Diese Baumusterpriifbescheinigung und die unter Nr. 1.6 aufgefiihrten technischen Unter-
lagen.

5.2  Spezielle Priifeinrichtungen oder Software
Die Prifung kann volumetrisch, gravimetrisch oder mit Vergleichszahlern erfolgen. An der
verwendeten Prifeinrichtung mussen die unter Nr. 4.1 genannten Durchfliisse einstellbar
sein.

53 Identifizierung
Der Zahler muss den technischen Unterlagen unter Nr. 1.6 und die Aufschriften den An-
gaben unter Nr. 7.2 entsprechen.

5.4  Kalibrier- und Justierverfahren

Die messtechnische Priifung muss innerhalb der Nennbetriebsbedingungen erfolgen.
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7.2

Sicherungsmafinahmen

Die Haube mit dem darunter befindlichen Zahlwerk muss mit dem Z&hlergehiuse so ver-
bunden werden, dass ein beabsichtigtes Offnen nur unter Gewalt und mit sichtbaren Spu-
ren méglich ist. Die Sicherung des verschlieRbaren Ringes erfolgt mittels Plombendraht
und Plombe oder mittels Sicherheitsetikett das sich nicht zerstérungsfrei entfernen lasst.

Die Schutzhaube des Zahlwerks wird mittels eines besonderen Sicherungsrings ange-
bracht. Ein zerstérungsfreies entfernen der Schutzhaube ist nicht méglich.

Bei der Ausfiihrung der Geh&use aus Kunststoff wird der Gewindering durch eine Bohrung
die sich einlaufseitig am Gehause befindet durch eine Plombe gesichert. Zusatzlich als
Benutzersicherung kann durch die Bohrung am Geh&use der Zahler mit der Rohrver-
schraubung plombiert werden.

Bei der Zahlwerksvariante 4 Nr. 1.4.4 wird das Zahlwerk durch eine Schnappverbindung
fest mit dem Geh&use verbunden. Ein beabsichtigtes Offnen ist nur unter Gewalt und mit
sichtbaren Spuren méglich ist.

Zum Schutz vor Verschmutzung oder Beschadigung auf dem Transport zum Einsatzort
muss die Ein- und Austrittséffnung des Gehauses abgedeckt werden.

Kennzeichnungen und Aufschriften

Informationen, die dem Gerét beizufiigen sind

Bedienungs- / Montageanleitung:

Jedem Zahler ist eine anschauliche Bedienungs-/ Montageanweisung beizufiigen. Sie hat

folgende Punkte, die besonders zu beachten sind, zu enthalten:

a) Kontrolle der Dichtflachen und der Dichtungen vor dem Einbau. Es muss ggf. durch be-
sondere Mallnahmen sichergestellt sein, dass die Dichtungen am Z&hler wahrend des
Transports vom Hersteller zum Einbauort nicht verrutschen, herausfallen oder beschi-
digt werden. Die Dichtungen sind erforderlichenfalls einzukleben.

b) Kontrolle der Ablesbarkeit der Zahlerkenndaten nach dem Einbau. Die visuelle Ables-
barkeit der Zahlwerksanzeige, aller Kenndaten des Zahlers und die Konformitats- und
Metrologiekennzeichnung dirfen nicht beeintrachtigt werden.

¢) Es muss durch geeignete Mallnahmen sichergestellt sein, dass beim Transport zum
Einbauort jegliche Verschmutzung oder Besch&digung ausgeschlossen sind.

d) Die Impulsabgriffe oder das Funkmodul diirfen auch nachtraglich ggf. am Einbauort des
Zahlers angebracht werden. Die Nachristung darf nur von hierfiir geschulten Monteu-
ren vorgenommen werden. Die Impulsgebereinrichtung bzw. das Funkmodul sollte mit
einer Benutzersicherung gegen Ausbau gesichert werden.

Kennzeichen und Aufschriften
Auf dem Zahler miissen mindestens folgende Informationen vorhanden sein:

- Name oder Firmenname des Herstellers oder seine Fabrikmarke,
- Qs und das Verhéltnis Q4/Qj,

- Herstellungsjahr und Herstellungsnummer des einzelnen Zahlers,
- Nummer der Baumusterpriifbescheinigung,

- die Temperaturklasse T30 bzw. T90

- die Einbaulage,

- Durchflussrichtung (z. B. am Gehé&use) und

- Messeinheit m3.



Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB

Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
Annex to EC Type-examination Certificate

vom 14.10.2011, Bescheinigung Nr: DE-07-MI001-PTB010, 2. Revision Seite 14 von 14 Seiten
dated 14.10.2011, Certificate No.: DE-07-MI001-PTB010, Revision 2 Page 14of 14 pages

Konformitdts- und Metrologiekennzeichnung erfolgt gemaR Artikel 7 der Richtlinie
2004/22/EG.

Exemplarisch

(3 I\Z/ln161 0102

Die Zahler durfen auch unter den Namen anderer Firmen gemafl Kundenwunsch in den
Verkehr gebracht werden. In diesem Fall ist der Name ,Zenner” als der fur die MID-
Konformitatserklarung verantwortliche Hersteller unmittelbar neben oder unter der MID-
Konformitatskennzeichnung anzubringen.

Zusétzliche Aufschriften sind zuldssig, solange sie mit den o. g. Angaben nicht verwech-
selbar sind.

8 Abbildungen
- entfallt -
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